OSVETLOVAC]': SADA LED ELEKTRONIKA PRO R/C MODELY

pro TAHAé-provedeni TAMIYA [ "%

OSVETLOVACI SADA je ur &ena pro osétleni modeki s napajecim nagtim 7,2V.

Kabelové svazky s LED diodami jsou ofgatty redfadnymi odpory, takZze je mozné jdmo gipojovat

na napajeci nagi 7,2V (Sestilanek).

Sada sestava &dhto kabelovych svazik

pol.  osazeni kabelovy svazek
: SVETLO PREDNI BILE 1x LED 5mm bila

2. SWETLO STRESNI resp.MLHOVKA
LEVY PREDNI BLINKR 1x LED 3mm Zluta
PRAVY PREDNI BLINKR

3. SVETLO KONCOVE 1x LED 5mntervena

4. LEVY ZADNI BLINKR
PRAVY ZADNI BLINKR 1x LED 5mm Zluta

Mozna varianta zapojeni je nélpzeném obrazku.
Veskeré LED se zapojuji paraléln
Ovladani os#tleni je mozné&esit jak se spoteym + pélem, tak i — pdlem

+ JE NA KABELOVYCH SVAZCICH CERVENY (RESP.NEOBSAHUJE-LI CERVENY, PAK

ZLUTY NEBO BILY) voDI €
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Technické parametry:

jmenovité napdjeci naf  6x accu 1,2V, t).7,2V
proud kadého svazku 20mA, resp.30mA/bila LEBY p,2V
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